Beschrijving Hand Tapapparaat

Een hand tapapparaat is een handig hulp apparaat voor het snel en zuiver recht draad te
kunnen tappen in staal of non-ferro materialen.

Zeker voor meerdere aantallen.

Met deze gekozen boorkop van Bosch kunnen tappen van M2 tot en met M12 gebruikt
worden.

De geleiding strips zijn niet bedoeld om een onderdeel eronder te klemmen maar als steun
bij het tappen zodat het niet mee gaat draaien.

Het geheel weegt 7,5 kg.

De constructie,

Hier is voor een aluminium grondplaat gekozen maar gietijzer kan ook een keuze zijn.

Er zijn gaten voor inbusbouten aangebracht om het apparaat een vaste opstelling op de
werkbank te geven.

De gaten in de verbindingskoker dienen heel zuiver geboord te worden en dusdanig van
maat zijn dat er een perspassing is voor het aanbrengen van de gesinterde bronzen
kraagbussen.

Na het monteren van de bussen even testen of de tapas er mooi doorheen glijdt, anders de
doorgang opzuiveren met een ruimer.

Voor de tapas en steunas is gekozen voor gereedschapstaal 1.2510 in geslepen staat.

Dat is zuiver op diameter en glad wat de werking door de bussen ten goede komt.

De verbindingskoker kan in hoogte versteld worden of buiten de grondplaat gedraaid
worden voor gebruik met grotere werkstukken.

Voor het borgen van de boorkop dient er een M6x25 verzonken inbus boutje gebruikt te
worden. Het meegeleverde boutje heeft een hele grote spoed.

In dit geval is een M6 draad in de tapas aangebracht.
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Beschrijving Hand Tapapparaat

Een hand tapapparaat is een handig hulp apparaat voor het snel en zuiver recht draad te
kunnen tappen in staal of non-ferro materialen.

Zeker voor meerdere aantallen.

Met deze gekozen boorkop van Bosch kunnen tappen van M2 tot en met M12 gebruikt
worden.

De geleiding strips zijn niet bedoeld om een onderdeel eronder te klemmen maar als steun
bij het tappen zodat het niet mee gaat draaien.

Het geheel weegt 7,5 kg.

De constructie,

Hier is voor een aluminium grondplaat gekozen maar gietijzer kan ook een keuze zijn.

Er zijn gaten voor inbusbouten aangebracht om het apparaat een vaste opstelling op de
werkbank te geven.

De gaten in de verbindingskoker dienen heel zuiver geboord te worden en dusdanig van
maat zijn dat er een perspassing is voor het aanbrengen van de gesinterde bronzen
kraagbussen.

Na het monteren van de bussen even testen of de tapas er mooi doorheen glijdt, anders de
doorgang opzuiveren met een ruimer.

Voor de tapas en steunas is gekozen voor gereedschapstaal 1.2510 in geslepen staat.

Dat is zuiver op diameter en glad wat de werking door de bussen ten goede komt.

De verbindingskoker kan in hoogte versteld worden of buiten de grondplaat gedraaid
worden voor gebruik met grotere werkstukken.

Voor het borgen van de boorkop dient er een M6x25 verzonken inbus boutje gebruikt te
worden. Het meegeleverde boutje heeft een hele grote spoed.

In dit geval is een M6 draad in de tapas aangebracht.
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